
* Dessa angivelser är endast avsedda som rekommendationer. Viss avvikelse i temperatur, tid & tryck kan 
förekomma beroende på materialet vår värmetransfer appliceras på.

�µ�Ø�Û�H�é�Ø�å���×�è���Ø�á���é�6�å�à�Ø�ç�å�Ô�á�æ�Ù�Ø�å���æ�â�à���6�å���å�Ø�����Ø�Þ�ç�Ø�å�Ô�á�×�Ø���à�Ø�á���æ�Ô�à�ç�Ü�×�Ü�Ú�ç���æ�ß�Ü�ç�æ�ç�Ô�å�Þ���™���ç�7�ß�Ü�Ú�²���·�7���6�å���×�Ø�ç��
�Å�¸�¹�¿�¸�Ë���Û�Ø�Ô�ç���ç�å�Ô�á�æ�Ù�Ø�å���×�è���æ�Þ�Ô�ß�ß���Ô�á�é�6�á�×�Ô�¡

�Å�¸�¹�¿�¸�Ë���Û�Ø�Ô�ç���ç�å�Ô�á�æ�Ù�Ø�å���6�å���æ�ã�Ø�Ö�Ü�Ø�ß�ß�ç���Ù�å�Ô�à�ç�Ô�Ú�Ø�á���Ù�H�å���Ô�ç�ç���Û�Ô���Ø�á���å�Ø�����Ø�Þ�ç�Ø�å�Ô�á�×�Ø���Ù�H�å�à�7�Ú�Ô���â�Ö�Û���ã�Ô�æ�æ�Ô�å���ß�Ü�Þ�Ô���Õ�å�Ô��
�ã�7���Ø�á���ç� �æ�Û�Ü�å�ç���æ�â�à���ã�7���Ø�á���Ô�å�Õ�Ø�ç�æ�Õ�ì�ë�Ô�¡

EGENSKAPER

Temp. applicering*
160°C

Tid applicering*
15 sekunder

Tryck vid applicering*
2 - 6 bar

Tvättålighet
Upp till 85°C

Torktumling
Upp till 85°C

Strykning
Endast insida 
av plagg

Miljöcerti� kat
STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® class 1

Lagringstid
Minst 1 år

Avlägsna Plastbärare
Cold peel
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GRUNDINSTÄLLNINGAR

*Generella inställningar är 2-3 bar för liten underplatta & 4-6 bar för stor underplatta. Vid användning av värmepress från 
annan tillverkare än Hot Screen, är inställningen för tryck 0,5-1,5 kg/cm2.

Temp
160°C

Tid
15 sekunder

Tryck*
2 - 6 bar

Avlägsna Plastbärare
Cold peel


