
TEKNISET TEDOT

Sähkökäyttöinen, toimintavarma ja käyttä-
jäystävällinen lämpösiirtokone.

Tämä lämpösiirtokone on täysin sähkökäyttöi-

nen. Saat kaikki ominaisuudet, jotka yleensä 

vaativat kompressorin toimiakseen. Lämpösiir-

tokoneen lämpötila ja paine on aina tarkka 

sekä tasainen. Useat sisäänrakennetut turval-

lisuustoiminnot takaavat turvallisen toimintay-

mpäristön käyttäjälle. Koneet säädöt tehdään 

selkeässä näytössä painonapeilla.

Ulosvedettävä alalevy helpottaa työtä vaat-

teen ja lämpösiirtomerkin sijoitusta. Alalevyn 

vaihto muutamalla helpolla liikkeellä.

LÄMPÖSIIRTOKONE – 1000e

UUTUUS

TUOTE NO. 1000
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Koko: 64x52x71/112 cm

Paine: Säädettävä, kolme tasoa L, M, S 

Ajastin:  1 - 60 sekuntia

Lämpötila: Enintään 200 C°

Teho:  2 200 W

Jännite: 210-240 vac 50-60Hz

Paino: 79 kg

Käyttö: Ulosvedettävä aluslevy

Kone toimitetaan kahdella alalevyllä. 1 kpl. kokoa 38x38 cm sekä 1 kpl. 15x15 cm. Hot 1000e on 

mukautettu pöydälle sijoitettavaksi.


